Invertor ARCON RDI 1250VA – 48VDC
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VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI : 
· Vysoká účinnosť

· Riadenie signálov prostredníctvom digitálneho signálneho procesora

· Rádiofrekvenčné interferencie na vstupe a na výstupe v súlade s požiadavkami FCC

· Možnosť úplného dohľadu

· Paralelná prevádzka  v skutočne redundantnom systéme

· Veľký rozsah jednosmerného vstupného napätia

· Patentovaná technológia 

Tento nový typový rad modulov invertorov je možné napájať energiou z akéhokoľvek jednosmerného zdroja v  rozsahu napätia od 40 do 80 V DC, pričom na výstupe invertora je čisté sínusové napätie.

Pre dosiahnutie požadovaného celkového výkonu a vrátane redundancie je možné zapojiť niekoľko modulov invertorov do paralelnej prevádzky. Vďaka úplnému digitálnemu ovládaniu invertora je dosiahnutá skutočná redundancia a všetky informácie o prevádzkovom stave modulu (systému) sú dostupné ako lokálne, tak i diaľkovo.

Vysokofrekvenčná konverzia a použitá topológia umožňujú dosiahnutie vysokej účinnosti pri zachovaní kompaktného a pre používateľa optimálneho prevedenia invertora. Moduly invertorov zároveň vyhovujú požiadavkám na ochranu životného prostredia a ich parametre sú v zhode s medzinárodnými, európskymi a všeobecnými telekomunikačnými normami. 
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TECHNICKÉ PARAMETRE :
	                                                                              120V AC                              |                               230V AC

	Vstup 

	Rozsah napätia
	40 – 80V DC

	Max. vstupný  prúd
	            < 37A                                                                 < 34A

	Výstup 

	Nominálne výstupné napätie
	         120V, nastav. 108-125Vac           230V, nastav. 200-240Vac

	Tolerancia výstupného napätia
	± 3% z nastaveného nominálneho napätia

	Frekvencia výstupného napätia
	50Hz alebo 60Hz s možnosťou výberu

	Celkové harmonické skreslenie
	<3% pri lineárnej záťaži a nominálnom výkone

	Celková doba prechodného stavu
	L 0,3ms

	Oneskorenie zopnutia
	< 3s

	Nominálna hodnota výstupného prúdu
	             10,4A                                                                      5,4A

	Crest faktor pri nominálnom výkone
	3

	Výstupný výkon  

	Nominálna hodnota výst. výkonu
	           1250VA                                                               1250VA

	Preťaženie (± 15%, max. 5s, samoochrana )
	            2000VA                                                                2000VA

	Permanentné preťaženie
	105%

	Účinník, pre 100% výkon 
	0 induktívny až 0 kapacitný
plne 4-kvadrantná prevádzka

	Elektromagnetická kompatibilita 

	Odolnosť
	EN 61000 – 4-2 / 4-3 / 4-4 / 4-5 / 4-6

	Vyžarovanie
	ETS300-132-2    CISPR 22 Trieda B

	Hmotnosť
	cca 10 kg


	Ostatné parametre

	Účinnosť 
	           88%                                                                           90%

	Skladovacia teplota
	-40°C – 80°C

	Povolená teplota okolia
	-20°C – 50°C

	Ochrany
	vnútorná elektronika + relé + poistky

	Dielektrická pevnosť
	4000V DC vstup/výstup                 
4000V DC výstup/zem
2000V DC vstup/zem

	Bezpečnosť
	EN60950 /UL 1950

	Chladenie
	prirodzené

	Rozmerová špecifikácia 

	Rozmery ( š x h x v )
	436 x 440 x 2U mm


