Jednosmerný napájací zdroj NS98/1000 
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VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI : 
· Nominálne výstupné napätie 48V DC 

· Použité usmerňovače typu AR 1000 (48V/20A, max. 3 kusy) 

· Vhodný pre inštaláciu do 19“ stojanov 

· Počet istených výstupov podľa potrieb zákazníka (max. 10) 

· Možnosť pripojenia jednej alebo dvoch batériových sád 

· Ochrana batérií pred hlbokým vybitím (LVD) 

· Kompenzácia nabíjania batérií, limitácia nabíjacieho prúdu 

· História stavov a alarmových udalostí 

· Komunikačné rozhranie RS232 

· Bezpotenciálové kontakty relé pre diaľkovú signalizáciu 

· Obvod reálneho času (RTC) zálohovaný vlastnou batériou 

· Prístup k modulom, ističom z prednej strany zariadenia 

· Vstavaná prepäťová ochrana typu C (voliteľné príslušenstvo) 

· Možnosť komunikácie po sieti Ethernet (voliteľné príslušenstvo 

Napájací zdroj NS98/1000 je zariadenie určené pre bezvýpadkové napájanie priemyselnej, riadiacej, telekomunikačnej či zabezpečovacej techniky, konštruované ako rošt pre inštaláciu do 19" stojanu s nominálnym napätím 48V DC a disponibilným prúdom podľa počtu použitých usmerňovačov (20A/usmerňovač). Zdroj NS98 obsahuje 1 až 3 kusy usmerňovačov typu AR 1000 pracujúcich v paralelnej prevádzke, blok elektroniky s riadiacou logikou a blok jednosmerných rozvodov (k dispozícii je max. 10 výstupov pre pripojenie záťaží). 

K zdroju je možné pripojiť 2 sady batérií, ktoré môžu byť umiestnené spolu s napájacím zdrojom v systémovej skrini alebo samostatne (podľa dostupného priestoru). Predný panel bloku elektroniky obsahuje LCD displej s ovládacími tlačidlami. Napájací zdroj je dodávaný v zmontovanom stave. 
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TECHNICKÉ PARAMETRE :
	Vstup 

	Napätie 
	230V AC, 205 – 253V AC ef 

	Frekvencia 
	50Hz, 47 – 63Hz 

	Prúd 
	max. 7,5A na fázu 

	Účinnosť 
	90% 

	Účinník (PFC) 
	cos j 0,98 

	EMC 
	EN 55022:2000+A1:2002, EN61000-3-2:2002 

	Bezpečnosť 
	EN60950+A1+A2+A3:1999+A4+A11:2001 

	Výstup 

	Menovité napätie 
	48V DC 

	Prevádzkové napätie na článok batérie 
	2,27V (v rozsahu 1,75 – 2,45V) 

	Prevádzkové napätie výstupné 
	54,5V pri 20°C 

	Výstupný prúd systému 
	max. 63A (21A / jeden modul AR1000) 

	Zvlnenie 
	max. 1,8 mV psof. 

	Napätie v režime udržiavacom – nastaviteľné 
	prednastavené 54,5V pri 20°C 

	Prepäťová, teplotná, nadprúdová ochrana usmerňovača 
	áno 

	Teplotná kompenzácia nabíjania batérií 
	0 – 6 mV/°C/čl. 

	Nastavenie dĺžky času rýchlonabíjania 
	0 – 99h 

	Rozmerová špecifikácia

	Rozmery (v x š x h) 
	355 x 480 x 400mm 

	Hmotnosť (bez skrine a batérií) 
	20 kg + 3,5 kg / 1 modul usmerňovača 

	Prevádzkové a všeobecné podmienky 

	Teplota okolia 
	0°C až + 40°C 

	Optimálna teplota vzhľadom na životnosť batérie 
	+15°C až +25°C 

	Nadmorská výška 
	do 2000 m n. m. 

	Chladenie 
	vstavané nútené 

	Komunikácia 

	Vizuálna a akustická 
	LCD displej 4x16 znakov + bzučiak 

	Riadenie a sledovanie stavov 
	Ovládací panel v prednej časti zariadenia, 

tlačidlá CANCEL, ENTER, ​ , — 

	Diaľková komunikácia 
	bezpotenciálové kontakty relé, RS232 


