UPS E - Sentinel 
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VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI : 
· Garantovaná ochrana pripojených záťaží v prípade výpadku napájania zo siete, nárazových prepätí v sieti a kolísania sieťového napätia.

· Minimálna spotreba . Typový rad e-Sentinel využíva technológiu Line-interactive so sínusovým výstupným napätím. Táto technológia predstavuje zníženie spotreby energie pri 98% účinnosti.

· Stabilita napätia je podporená funkciou automatickej regulácie napätia (AVR), ktorá je schopná stabilizovať odchýlky napätia nepresahujúce rozsah od +21% do -25% na úroveň medzi +11% až -15%. Pri napäťových odchýlkach väčších ako +21% / -25% zdroj UPS dodáva záťaži energiu z batérií cez invertor, s výstupným napätím stabilizovaným v rozsahu ± 5%. 

· Časovač pre programovateľné vypnutie (cez softvér) umožňuje plne automatické, programované a načasované zapnutia a vypnutia systému.

· Automatický reštart. V prípade vypnutia UPS z dôvodu skončenia doby autonómie (vybitia batérií) pri dlhom výpadku sieťového napájania sa po obnove napätia v sieti UPS automaticky zapne. 

· Úplné mikroprocesorové riadenie výrazne zvyšuje spoľahlivosť systému a jeho komunikačné a ovládacie možnosti, pričom zároveň umožňuje zmenšenie rozmerov a zníženie hmotnosti zdroja.

· Optimálne ošetrovanie batérií . Zdroj UPS periodicky a automaticky vykonáva test výkonnosti batérií. Batérie sú priebežne dobíjané pomocou zabudovaného nabíjača, takže poskytujú maximálnu dobu autonómie. Batérie sú zároveň chránené pred hlbokým vybitím, ktoré by znamenalo skrátenie očakávanej životnosti batérie. 

· Pokročilá komunikácia . Softvér Watch&Save umožňuje efektívne a intuitívne ovládanie UPS. Dôležité informácie ako vstupné a výstupné napätie, pripojená záťaž, zostávajúca doba zálohy a pod. sú zobrazené vo forme stĺpcových grafov. Softvér je schopný poskytovať informácie dokonca aj v prípade poruchy. Rovnako je možné naprogramovať automatické týždenné zapnutia a vypnutia zariadenia.

· Možnosť predĺženia doby autonómie pridaním externých batériových modulov (platí pre model e-Sentinel 2000).

· Ochrana telefónneho vedenia . UPS obsahuje zásuvku RJ45/RJ11 Net/Tel, pomocou ktorej je zabezpečená ochrana telefónneho vedenia alebo siete pred prepätiami.

· Využitie : malé/stredné počítačové siete, lokálne počítačové siete LAN, pracovné stanice, servre, systémy EPOS (Electronic Point of Sales) a podobne. 
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TECHNICKÉ PARAMETRE :
	                                                                         |       e 50      |     e 75     |      e 100    |      e 150     |      e 200

	Vstup

	Nominálne napätie
	230V

	Akceptovaný rozsah napätia
	-25% + 21% (bez vybíjania batérií)

	Frekvencia
	50/60Hz (automatické rozpoznanie)

	Tolerancia frekvencie
	± 10%

	Výstup

	Výkon (VA/W)
	500/335     |    750/500  |   1000/670  |  1500/1000  |   2000/1340

	Nominálne napätie
	230V ± 5%

	(prevádzka z batérií)
	

	Nominálne napätie
	AVR obvod s reguláciou výstupného napätia od +11% do -15% pri variáciách vstupu od -25% do + 21%

	(prevádzka zo siete)
	

	Tvar vlny
	sínus

	Skreslenie napätia
	<2%

	Frekvencia
	50/60Hz autonastavenie, ± 1%

	pri prevádzke z batérií
	

	Výstupné zásuvky
	4 x IEC 320 (10A)

	Systém

	Čas prepnutia
	2ms

	Zabudované batérie (ks/V/Ah)
	2/12/7       |   2/12/7         |   2/12/9         |     4/12/7       |    5/12/7

	Typ batérií
	bezúdržbové, oloveno-kyselinové

	Doba dobíjania batérií
	cca 8h

	na 100% kapacity
	

	AC-AC účinnosť
	98%

	Komunikácia
	USB, RS232, rozširujúci slot pre komunikačné karty

	Ochrany
	hlboké vybitie batérií – skrat – nadprúd – podpätie – prepätie - prehriatie

	Hlučnosť vo vzdialenosti 1m
	< 40dBA

	Prevádzková teplota
	0-40°C, optimálna teplota pre batérie +15 - +25°C

	Vlhkosť
	90% bez kondenzu

	Normy
	bezpečnosť EN 62040-1, EMC IEC 62040-2 a EN 50091-2 časť B

	
	smernice 73/23, 93/68, 89/336 EEC, EN 62040-3, IEC 801-5

	Ochrana telefónnej linky
	RJ45/RJ11


 

	Výkon 

(VA) 
	Model 
	Autonómia 

(min) 
	Batérie 
	Rozmery 

(š x h x v) mm 
	Hmotnosť 

(kg) 

	500 
	e-Sentinel 50 
	8 
	interné 
	158x400x231 
	13 

	750 
	e-Sentinel 75 
	5 
	interné 
	158x400x231 
	14 

	1000 
	e-Sentinel 100 
	5 
	interné
	158x400x231
	14 

	1500 
	e-Sentinel 150 
	6 
	interné
	158x400x231
	20 

	2000 
	e-Sentinel 200 
	6 
	interné 
	158x485x340 
	25 


Batériové moduly pre dlhšie doby zálohy
	Výkon 

(VA) 
	Model 
	Autonómia 

(min) 
	Batérie 
	Rozmery 

(š x h x v) mm 
	Hmotnosť 

(kg) 

	2000 
	Bat.exp. S5 A7 
	20 
	5x7Ah 
	158x565x340 
	16 

	2000 
	Bat.exp. S5 A12 
	30 
	5x12Ah 
	158x565x340 
	24 


